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Tl - Expanded use of image telephone involves feeding sound or image 
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channels while setting up, maintaining connection 

AB - The method involves using a first channel (7) for transferring sound 
and a second channel (8) for transferring images, in which a first or 
calling subscriber and a second or called subscriber each have an 
image telephone (5). Sound and/or image information prepared by 
an information server (6), especially advertising material, for 
reproduction on the image telephone, are fed into the first and/or 
second channels. This is done during the setting up or maintenance 
of a connection between the subscribers, as long as the 
corresponding channel is not occupied for setting up or maintaining 
the connection. An Independent claim is also included for a system 
for implementing the method and an information server. 
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Tl - Expanded use of image telephone involves feeding sound or image 
information, prepared by information server, into first or second 
channels while setting up, maintaining connection 

AB - DE1 98391 57 NOVELTY - The method Involves using a first channel 
(7) for transferring sound and a second channel (8) for transferring 
images, in which a first or calling subscriber and a second or called 
subscriber each have an image telephone (5). Sound and/or image 
information prepared by an information server (6), especially 
advertising material, for reproduction on the image telephone, are 
fed into the first and/or second channels. This is done during the 
setting up or maintenance of a connection between the subscribers, 
as long as the corresponding channel is not occupied for setting up 
or maintaining the connection. 
- DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also 
included for a system for implementing the method and an informati 
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on server. 

- USE - For expanded use of an image telephone. 

^ADVANTAGE-TheHTiarketability-of-the-image-telep 

markedly improved by enhancing the incentive to purchase and 
providing a commercial benefit to the service provider. 

- DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a schematic 
overview illustrating the method 

- Image telephone 5 

- Information server 6 

- First and second channels 7,8 
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(54) Verfahren zur erweiterten Nutzung eines Bildtelefons 



(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur erwei- 
terten Nutzung eines Bildtelefons (5) mit einem ersten 
Kanal (7) zur Tonubertragung und einem zweiten Kanal 
(8) zur Bildubertragung, wobei mindestens ein A-Teii- 
nehmer (Anrufer) oder ein B-Teilnehmer (Angerufener) 
uber ein derartiges Bildtelefon (5) verfugt Urn den kom- 
merziellen Nutzen von Bildtelefonen bei gleichzeitiger 
Attraktivitatssteigergung fur den Anwenderzu erhohen, 



ist vorgesehen, da& wahrend des Verbindungsaufbaus 
und/oder wahrend der Aufrechterhaltung der Verbin- 
dung zwischen den Teilnehmern in den ersten (7) und 
oder den zweiten Kanal (8) Ton- und/oder Bildinfomna- 
tionen, insbesondere Werbung, zur Wiedergabe durch 
das Bildtelefon (5) eingespeist werden, sofern der ent- 
sprechende Kanal (7, 8) nicht fur den Verbindungsauf- 
bau oder die Aufrechterhaltung der Verbindung belegt 
ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur erwei- 
^©TteiTl^iTtzun^eines-Bildte^^ 
griff des Anspruchs 1 , ein System zur Durchfuhrung des 5 
Verfahrens sowie inen Info-Server. 
[0002] Die technischen Voraussetzungen zur Einfuh- 
rung von Bildtelefonen wurden bereits vor einiger Zeit 
geschaffen. Dennoch ist der Verbreitungsgrad bisher 
au&erst gering. Die wenigsten Teilnehmer sind als Bild- 10 
telefon-Teilnehmer erreichbar. Bildtelefonie Ist daher 
gerade in der Einfuhrungsphase sowohl fur den, vorwie- 
gend privaten, Anwender als auch kommerziell wenig 
interessant. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die is 
Vermarktungsfahigkeit der Bildtelefonie entscheidend 
zu verbessern. Einerseits ist ein Kaufanreizfur den An- 
wender und andererseits ein kommerzieller Nutzen fur 
den Anbieter anzustreben. 

[0004] ErfindungsgemaR wird die Aufgabe durch die 20 
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 geldst. 
Durch die Nutzung des Bildtelefons als Werbetrager er- 
geben sich Vorteile fur den Anwender, den Netzbetrei- 
ber beziehungsweise Service-Provider, den Hersteller 
von Bildtelefonen und die werbende Industrie. 25 
[0005] Der Netzbetreiber oder Service-Provider, der 
gemafi Anspruch 2 die Ton-und/oder Bild information en 
mittels eines Info-Servers bereitstellt, erzielt Werbeein- 
nahmen, die genutzt werden konnen, urn Bildtelefone 
an Kunden im eignen Netz kostengunstig zu verkaufen 30 
oder zu vermieten. Dem Telefonkunden stent somit ein 
. preiswerter Bildtelefondienst zur Verfugung. Aufcerdem 
konnen Informationen aller Art empfangen werden. Auf 
diese Weise findet das Bildtelefon eine schnellere Ver- 
breitung, wobei in der Einfuhrungsphase, in welcher mit 35 
den Geraten uberwiegend normale Telefongesprache - 
ohne Bild - gef uhrt werden, der prozentuale Werbeanteil 
am grd&ten ist. 

[0006] Besondere Kundenakzeptanz ist durch die 
Merkmale des Anspruchs 3 erreichbar. Der Anwender 40 
kann an seinem Bildtelefon aus einer Anzahl verschie- 
dener angebotener Programme ein ihn interessieren- 
des Programm auswahlen. Insbesondere bietet jedes 
Programm Informationen beziehungsweise Werbung 
zu einem bestimmten Themenbereich. 45 
[0007] Die Einschaltung des info-Servers kann ge- 
mafi Anspruch 4 uber eine Vermittlungsstelle erfolgen. 
Die Vermittlungsstelle erkennt und identifiziert einen 
freien Kanal eines Anrufers oder eines Angerufenen 
und meldet dieses an den Infor-Server, welcher darauf- so 
hin ein Programm in den freien Kanal einspeist. Der Teil- 
nehmer kann folglich, solange er an seinem Bildtelefon 
hantiert, abergerade kein Gesprachfuhrt, Bild- und Ton- 
informationen empfangen. Sobald der Verbindungsauf- 
bau abgeschlossen ist und der andere Teilnehmer nicht 55 
uber ein Bildtelefon verfugt, wird der Ton-Kanal fur das 
Telefongesprach genutzt, wahrend der Bild-Kanal wei- 
terhin uber den Info-Server mit Bildwerbung versorgt 



wird. Nur wenn beide Gesprachspartner ein Bildtelefon 
verwenden erfolgt keine Beaufschlagung durch den In- 
for-Server. Die eigentliche Funktion der beiden Kanale, 
— naTn1ichrTon"Trnd~BMd zwischen mindesterrs-zwer Ge= 
sprachsteilnehmern zu ubertragen hat somit Vorrang 
und kann nicht durch Werbung oder dergleichen unter- 
driickt werden. 

[0008] Anspruch 5 charakterisiert eine vorteilhafte 
Ausfuhrungsform des Info-Servers. Urn die Netzlast so 
gering wie moglich zu halten, sollte eine Anzahl von In- 
fo-Servem mit replizierten Inhalten im Netz verfugbar 
sein. Dadurch ist gewahrleistet, da(i jedes Bildtelefon 
uber den nachstgelegenen Info-Server erreichbar ist. 
[0009] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Info-Ser- 
ves nach Anspruch 5 ist durch die Merkmale des An- 
spruchs 6 gekennzeichnet. Der Zahler ermittelt die An- 
zahl der versendeten Infos einer speziellen Art. Insbe- 
sondere werden die speziellen Werbeblocke oder Wer- 
bespots gezahlt, um auf GrundlagedieserSummenzah- 
lung der werbenden Industrie einen Kostenanteil in 
Rechnung zu stellen. Der Netzbetreiber oder Service- 
Provider erzielt auf diese Art Werbeeinnahmen, welche 
an den Kunden weitergegeben werden konnen. 
[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines 
figurlich dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher er- 
lautert. 

[0011] Die Figur zeigt einen schematischen Oberblick 
uber das vorgeschlagene Verfahren. Das beschreibene 
Beispiel bezieht sich auf ein ISDN-Bildtelefon. Es ist er- 
sichtlich, daR drei Falle 1 - 3 zu unterscheiden sind. Zum 
Verbindungsaufbau wird zunachst ein Datenpaket uber 
einen D-Kanal 4 von einem Bildtelefon 5 an einen Info- 
Server 6 ubertragen. Dieses Datenpaket enthalt die 
Ruf nummer und eine Kennung fur das gewunschte Pro- 
gramm, welches durch den Info-Server 6 an das Bildte- 
lefon 5 ubermittelt werden soil. Die Kennung kann bei- 
spielsweise am Bildtelefon 5 voreingestellt sein. Denk- 
bar ware jedoch auch, daR der Info-Server 6 einen ruf- 
nummemspezifischen Speicher fur das Wunschpro- 
gramm enthalt. Sobald der Info-Server 6 aktiviert ist, 
wird das ausgewahlte Programm ube^zwei B-Kanale 7 
und 8 an das Bildtelefon 5 ubertragen. Ein B-Kanal 7 
dient dabei derTonubertragung wahrend der andere B- 
Kanal 8 zur Bildubertragung vorgesehen ist. 
[0012] Fall 2 veranschaulicht die Situation, in der der 
Verbindungsaufbau abgeschlossen ist und der zweite 
Teilnehmer - Anrufer oder Angerufener - nur den Ton- 
kanal 7 belegt. Das ist dann der Fall, wenn dieser zweite 
Teilnehmer nicht uber ein Bildtelefon verfugt oder des- 
sen Bild-Kanal deaktiviert hat. Hierbei ist der Bild-Kanal 
8 frei und kann somit fur Bildubertragung vom Infor-Ser- 
ver 6 zum Bildtelefon 5 des ersten Teilnehmers genutzt 
werden. Der erste Teilnehmer empfangt folglich die - 
Sprachmitteilungen des zweiten Teilnehmers und die 
Bildinformationen des Info-Servers 6. 
[0013] Bei Fall 3 ist der Verbindungsaufbau abge- 
schlossen und beide oder alle Gesprachsteilnehmer 
verwenden Bildtelefone 5. In diesem Fall sind beide Ka- 
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nale 7 und 8 b legt, so dali weder Bild- noch Tonuber- 
tragung durch den info-Server moglich ist. 
[0014] Die Erfindung beschrankt sich nicht auf das 
vorstehend angegebene Ausfuhrungsbeispiel. Viel- 
mehr ist eine Anzahj von Varianten denkbar, welche 5 
auch bei grundsatzlich anders gearteter Ausfuhrung 
von den Merkmalen der Erfindung Gebrauch machen. 



Patentanspriiche 10 

1. Verfahren zur erweiterten Nutzung eines Bildtele- 
fons (5) mit einem ersten Kanal (7) zurTonubertra- 
gung und einem zweiten Kanal (8) zur Bildiibertra- 
gung, wobei mindestens ein A-Teilnehmer(Anrufer) 15 
oder ein B-Teilnehmer (Angerufener) uber ein der- 
artiges Bildtelefon (5) verfugt, dadurch gekenn- 
zeichnet, dad wahrend des Verbindungsaufbaus 
und/oder wahrend der Aufrechterhaltung der Ver- 
bindung zwischen den Teilnehmern in den ersten 20 
(7) und/oder den zweiten Kanal (8) Ton- und/oder 
Bildinformationen, insbesondere Werbung, zur 
Wiedergabe durch das Bildtelefon (5) eingespeist 
werden, sofern der entsprechende Kanal (7, 8) 
nicht fur den Verbindungsaufbau oder die Aufrecht- 25 
erhaltung der Verbindung belegt ist. 

2. System zur Durchfuhrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1, gekennzeichnet durch einen Info-Server 

(6) eines Netzbetreibers oder eines Service-Provi- 30 
ders, der die Ton- und/oder Bildinformationen be- 
reitstellt. 



• Mittel zum Erkennen mindestens eines nicht 
belegten Kanals (7, 8) des A- und/oder B-Teil- 
nehmers, 



• Speichermittel fur mindestens ein Programm 
mit mindestens einem Info-Block und 

• Mittel zum Einspeisen des Info-Blocks in den 
nicht belegten Kanal (7, 8) des A- und/od rB- 
Teilnehmers. 

6. Info-Server (6) nach Anspruch 5, gekennzeichnet 
durch einen Zahler zur Ermittlung der Anzahl von 
Einspeisungen eines jeden Info-Blocks. 



3. System nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch 

35 

• einen info-Server (6), der mehrere Programme, 
insbesondere teilnehmerspezifische Werbe- 
programme, bereitstellt und 

Mittel zur Programmauswahl durch den Teil- 40 
nehmer. 

4. System nach Anspruch 2 oder 3 mit mindestens ei- 
ner Vermittlungsstelle, dadurch gekennzeichnet, 
daR die Vermittlungsstelle 45 

erste Mittel zur Identifizierung mindestens ei- 
nes nicht belegten Kanals (7, 8) des A- und/ 
oder B-Teilnehmers und 

50 

zweite Mittel zur Beaufschlagung des Info-Ser- 
vers (6) aufweist, wobei die zweiten Mittel akti- 
vierbar sind, wenn durch die ersten Mittel min- 
destens ein nicht belegter Kanal (7, 8) identifi- 
ziertwurde. 55 



5. Info-Server (6) nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
gekennzeichnet durch 
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